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Achtung!
Ottomane und Ausziehteil
sind variabel nach Bedarf
rechts oder links
zueinander montierbar.
Damit die benétigten Locher
bei der Ottomane genutzt
werden konnen,

muss an der gewiinschten
Seite mit einem spitzen
Gegenstand der Stoff
durchstoRen werden.
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Achtung!

Ottomane und Ausziehteil
sind variabel nach Bedarf
rechts oder links
zueinander montierbar.
Damit die benétigten Lécher
bei der Ottomane genutzt
werden konnen,

muss an der gewtinschten
Seite mit einem spitzen
Gegenstand der Stoff
durchstoen werden.

« Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile
nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte
Standsicherheit zu gewahrleisten.

» After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing
connecting parts to ensure permanent stability.

« Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken
na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een
continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

« Aby zagwarantowac trwata stabilnos¢ mocowania
nalezy po ok. 5 tygodniach dokreci¢ wszystkie sruby
oraz elementy faczeniowe.

« Resserrez toutes les vis ainsi que toutes les piéces
d'assemblage porteuses au bout de 5 semaines afin
de garantir la stabilité durable de I'ensemble.

« Tiim vida ve tastyici baglanti parcalarini kalici bir durus
giivenligini saglamak igin yaklasik 5 hafta sonra tekrar sikiniz.

* Aby byla zajisténa trvala stabilita, dotahnéte pfiblizné
po 5 tydnech vechny Srouby a spojovaci prvky.

» Aby bola zaisten trvala stabilita, dotiahnite priblizne
po 5 tyzdiioch vaetky skrutky a spojovacie prvky.

© Szoritson meg ismét minden csavart és teherhordé dsszekdtd
elemet kb. 5 hét mulva, tartés stabilités biztositasa érdekében.

« Pentru a le asigura stabilitatea, strangei toate suruburile i
elementele de legatura portante dupa aprox. 5 saptamani.

« MopkpyTUTe BCE BONTHI, @ TAKKE HECYLLVE COBAVHUTENbHBIE
[netanv npuon. Yepes 5 Hepenb Ans obecneyeHus yCTonuu-
BOCTY B TEMEHUE ANUTENbHOTO BpeMeHN.
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Achtung!
Ottomane und Ausziehteil
sind variabel nach Bedarf
rechts oder links
zueinander montierbar.
Damit die bendtigten Lécher|
bei der Ottomane genutzt
werden kénnen,

muss an der gewliinschten
Seite mit einem spitzen
Gegenstand der Stoff
durchstoRen werden.
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Achtung!

Ottomane und Ausziehteil
sind variabel nach Bedarf
rechts oder links
zueinander montierbar.
Damit die benctigten Locher
bei der Ottomane genutzt
werden kénnen,

muss an der gewiinschten
Seite mit einem spitzen
Gegenstand der Stoff ~
durchstolen werden

* Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile

nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte
Standsicherheit zu gewahrleisten.

 After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing
connecting parts to ensure permanent stability.

* Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken
na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een
continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

* Aby zagwarantowacé trwata stabilnosé mocowania
nalezy po ok. 5 tygodniach dokreci¢ wszystkie sruby
oraz elementy taczeniowe.

* Resserrez toutes les vis ainsi que toutes les piéces
d'assemblage porteuses au bout de 5 semaines afin
de garantir la stabilité durable de I'ensemble.

© Tum vida ve tasiyici baglanti pargalarini kalici bir durus
glvenligini saglamak iin yaklasik 5 hafta sonra tekrar sikiniz.

*® Aby byla zajisténa trvala stabilita, dotahnéte priblizné
po 5 tydnech vSechny Srouby a spojovaci prvky.

#Aby bola zaistena trvala stabilita, dotiahnite priblizne
po 5 tyzdrioch vsetky skrutky a spojovacie prvky.

 Szoritson meg ismét minden csavart és teherhord6 6sszekotd
elemet kb. 5 hét mulva, tartés stabilitas biztositasa érdekében.

*Pentru a le asigura stabilitatea, strangeti toate suruburile si
elementele de legatura portante dupa aprox. 5 saptamani.

*MoakpyTuTe BCE BONThI, & TAKKE HECYLLME COANHUTENBHLIE
AeTanu npubnn. Yepes 5 Heaenb Ans 06ecneyeHns yCToRIM-
BOCTU B TE4EHWE ANMTENLHOTO BPEMEHN.
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